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Zusatzbetriebsanleitung
Katalysatormodelle



In dieser Zusatzbetriebsanleitung finden Sie die technischen Daten
der neuen Katalysator-Varianten.

Bitte beachten Sie, daB diese Fahrzeuge ausschlieBlich mit unver-
bleitem Kraftstoff betrieben werden darfen. Die Verwendung von ver-
bleitem Kraftstoff héatte zur Folge, daB die zur Regelung des
Kraftstoff-Luftgemisches notwendige Lambda-Sonde sowie der Kata-
lysator an ihren Wirkungsoberflachen durch Bleiablagerungen
unwirksam werden.

Bitte beachten Sie diesen Umstand auch bei Fahrten in das Ausland.

Gute Fahrt winscht lhnen

lhre
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Aktiengesellschaft



Motordaten, Kraftstoffverbrauch

B ] BMW 320 i Kat. BMW 325 e Kal. BMW 325 | Kat. BMW 325 iX Kat. 1
Hubraum nach Steuerformel cm? 1976 2674 2476 2476

effektiv cm? 1980 2693 2494 2494

Zylinderzahl 6 5} 6 6
GréBte Nennleistung KW 95 (92)" 95 125 125

nach DIN 70 020 PS 129 (125)° 129 170 170

bei Drehzahl 1/min 000 4800 5800 5800
Groftes Drehmoment Nm 164 230 222 222

kpm 16,7 23,4 226 226

bej Drehzahl 1/min | 4300 I{Lf[]ﬂ 4300 4300
Verdichtung E 8.8 8,5 8,8 8.8
Hub/Bohrung mm 66/80 81/84 7584 75/84
Kraftstoffautbereitung Digitale Motor Elektronik
Kraftstoffverbrauch nach SGang  Aut, 5Gang  Aut, 5Gang  Aul 6-Gang  Aul,
DIN 70 030/1 ECE Getr. Getr. Gelr. Getr. Getr. Geilr, Getr. Getr.

bel 90 km/h Liter/100 km 1.5 7.5 6,9 7.1 7.2 7.3 7.8 7.7

bei 120 km/h Liter/100 km 8.5 85 Ba 8.1 8.0 9.2 9.8 9.6
B bei Stadtfahrt Liter/100 km 128 12,8 1.7 12,3 128 13,3 136 13,4

* Landeraus|Ghrung Osterreich

I} Die Laistungsprifung diesas Fahrzaugs |8t nur aul einem geelgneten Rollenprifstiand oder mit demonlierter vorderer Gelenkwella zuldssig.



Motordaten, Kraftstoffverbrauch

_ BMW 520 i Kat. BMW 525 e Kat. BMW M 835 CSi Kat.
Hubraum nach Steuerformel em? 1976 2674 3400
effektiv cm? 1990 2693 3453
Zylinderzahl B B 8
Grofte Nennleistung kW 95 (92)° 95 191
nach DIN 70 020 PS 129 (125)* 129 260
bei D__re_:h;ahl 1imin 6000 4800 6500
GroBtes Drehmoment Nm 164 230 330
kpm 16,7 23.4 33,6
bei Drehzahl 1/min 4300 EEDD 4500
Uardi::h'lung. & 8.8 85 8.8
Hub/Bohrung mm 66/80 81/84 B84/93,4
Kraftstoffauibereitung Digitale Motor Elektronik
Kraftstoffverbrauch nach 5-Gang Aut, 5-Gang Aut. Sport-
DIN 70 030/1 ECE Getr. Getr. Getr. Getr. Getr.
bei 90 km/h Liter/100 km 7.6 7.8 7.0 6,9 8.1
bei 120 km/h Liter/100 km 9.4 9,3 8.9 9.0 10,1
bei Stadtfahrt Liter/100 km 1 :"—:,E 12,9 12,2 12,3 17,6

* Landerausiuhrung Osterreich




Gewichte

BMW 320 i Kat.

BMW 325 e Kat.

BMW 325 i Kat.

Fahrzeuggewicht leer (fahrfertig, vollge-
tankt ohne Sonderausstattungen)
mit automatischem Getriebe

1090 kg/1110* kg
1110 kg/1130° kg

1120 kg/1140" kg
1140 kg 160" kg

1125 kgl1145° kg
1145 kgl1165° kg

Zuldssiges Gesamtgewicht
mit automatischem Getriebe

1550 kgM570" kg
1570 kg/1580 .__EE

1580 kg/1B00* kg
1600 kg/1620" kg

1585 kg/1605* kg
1605 kg/1625* kg

Zuléssige Achslast vorn 810 kg/815" kg 800 kg/BO5* kg 800 kg/BO5* kg
Zuldssige Achslast hinten 825 kg/855* kg 880 kg/880* kg 870 kg/B80* kg
BMW 325 i BMW 325X Katt BMWS520i BMW 525e BMW M 635 CSi
Cabrio Kat. Kal. Kat. Kat.
Fahrzeuggewicht leer (fahrfertig, volige-
tankt ohne Sonderausstattungen) 1255 kg 1255 kgM275* kg 1270 kg 1280 kg 1515 kg
mit automatischem Getriebe 1275 kg 1275 kg/1295° kg 1290 kg 1300 kg -
Zulédssiges Gesamigewicht 1655 kg 1715 kg/1735" kg 1780 kg 1790 kg 1865 kg
mit automatischem Getriebe 1675 kg 1735 kg/1755" kg 1800 kg 1810 kg —
Zulédssige Achslast vorn B840 kg 890 kg/Ba3"* kg 860 kg 880 kg 950 kg
Zuléssige Achslast hinten B85 kg 925 kg/340* kg 980 kg 990 kg 995 kg

*4-turige Modalle



Fahrleistungen
BMW 320 | Kat. BEMW 325 e Kat. BMW 325 | Kat. BMW 325 i
Cabrio Kal.
Hdchstgeschwindigkeit km/h 195 195 215 214
mit automatischem Getriebe 186 192 210 206
Beschleunigungswerte kmih s 5 S s
von 0- 50 a5 3,2 29 30
0- 80 B9 6,6 5.5 5.7
0-100 106127* 9.611,1* 83 99 8,7/10,5*
0-120 14,5M186" 13,3/15,8° 11,213,6° 11,8M14,4°
80— 120 km/h im direkten Gang 11,6 8,5 9.1 9.8
Stehender Kilometer in 31,7/34,0* 31 .'EIIE-E,E: < 29,0/30,8" 29.5/31,5°

* mit autlamatlschem Getriebe

Zundkerzen

Warmewert Elektrodenabstand
Bosch W8 LCR 145 0.7 + 01
Beru 14-8 LDU 145 0,7 + 01

BMW M 635 CSi Kat.
Bosch X5 DC 220 0,7 + 0,1



Fahrleistungen

BMW 320 iX Kat. BMW 520 | Kat. BMW 525 e Kat. BMW M 635 CSi Kat.

Héchstgeschwindigkeit kmih 210 190 190 242
mit automatischem Getriebe 201 183 184 —
Beschleunigungswerte km/h 8 S S 3
von 0- 50 3,0 3,9 3.5 2.5
- 0- 80 60 7.8 7,0 49

0-100 9,2/11,3* 12,1/14,4* 10,8/12,4* 6,9

0-120 1241156" 16,6/21,3* 15,1/18,2* 9,2

80 — 120 kmy/h im direkten Gang 10,0 13,7 11,6 710,11

Stehender Kilometer in 30,1/32, 4 33,1/35,6* 32,2133,9° 26,8

* mit automalischem Getriebe

Hinterachsgetriebe-Ubersetzung
BMW 318i Kat., 320i Kat.

BMW 325eA Kat., 52584 Kat.
BMW 325e Kat., 525e Kat.

BMW 3251 Kat., 325iXA Kat.
BMW 325ix Kat., M 635 CSi Kat.
BMW 5201 Kat.

“tim 5 Gang

Kraftstoffqualitat
410  Otto-Kraftstoff Normal unverbleit DIN
346 51 607 mit Mindest-Oktanwert ROZ 91.
3,29 BMW MB35 CSi Kat.:
3,73 Otto Kraftstoff Super unverbleit DIN
391 51607 mit Mindest-Oktanwert ROZ 85

427 (Euro-Super).
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