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Fahrzeugdokumentation

Fahrzeug: BMW  3/1 (E30)

Fahrgestellnummer: WBAAB11070AA11915
Allgemeine Informationen
Im Jahre 1989[image: image1.jpg]VIN
Type Code

E Series
Series

Type

Model
Steering
Doors
Engine
Displacement
Power

Drive
Transmission
Colour
Upholstery
Prod. Date
S215A

S270A

311

$339A

S350A

S400A

S428A

S650A

S680A

S690A

WBAAB11070AA11915
ABI11

E30()

3

LM

3161 (EUR)

L

2

M40

1.60

73

HECK

MECH

ZINNOBERROT (138)

(0274)

1989-05-12

Power steering, rpm-sensitive
Wider tyres

ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
Shadow-Line

Therm. insulat. glass green
Slide/tilt sunroof, manual
Warning triangle and first aid kit
Radio BMW Reverse

Radio antenna, manual

Cassette holder



 lief das o.g. Fahrzeug BMW 3/1 der Baureihe E30 mit der Ausstattungsvariante und Motorisierung „316i“ vom Band. 

Im Jahr 2018 erfolgt der Umbau des kompletten Antriebs auf den Stand des „325i“. Dabei wurden gleichzeitig die Komponenten von Fahrwerk und Bremsen aufgerüstet und Verschleißteile erneuert. 
Nachfolgend sind die umbaurelevanten Komponenten im Detail beschrieben.

Fahrzeugdaten (Basisfahrzeug)
Werkseitige Abfrage der Fahrzeugausstattung:
[image: image2.jpg]VIN
Type Code

E Series
Series

Type

Model
Steering
Doors
Engine
Displacement
Power

Drive
Transmission
Colour
Upholstery
Prod. Date
L801A
S270A
S415A
S428A
S510A
S556A
S652A

S682A
S652A

S682A

WBAAB110X0AA38025

AB11

E30()

3

LM

3161 (EUR)

L

2

M40

1.60

73

HECK

MECH

BRILLANTROT (308)

(0272)

1990-10-10
National version Germany/Austria
Wider tyres
sun-blind, rear
Warning triangle and first aid kit
Headlight aim control
Outdoor temperature indicator
Radio Bavaria C I

Rear bench seat in fabric

Radio Bavaria C Il

Rear bench seat in fabric




Kopie Fahrzeugbrief Basisfahrzeug (316i)
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Kopie Fahrzeugbrief 325i (Beispiel)
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Überblick technische Daten des Antriebs 

	
	316i (Basisfahrzeug)
	325i (nach Umbau)

	
	
	

	Motortyp
	4 Zylinder M40B16
	6 Zylinder M20B25

	Motorkennbuchstabe
	164K1
	256K1

	Hubraum
	1596ccm
	2492ccm

	Leistung
	73 kW bei 5500 U/min
	125 kW bei 5800 U/min

	Drehmoment
	141Nm bei 4250 U/min
	222Nm bei 4300 U/min

	
	
	

	Getriebe
	5 Gang Schaltgetriebe
	5 Gang Schaltgetriebe

	Differential
	Typ 168 i=4,27
	Typ 188 i=3,73

	
	
	

	Höchstgeschwindigkeit
	182 km/h
	218 km /h

	
	
	

	Leergewicht:
	1080kg
	1200kg

	
	
	

	
	
	


Technische Daten (Auszug - BMW Prospekt 2/1989)

[image: image6.png]TECHNISCHE DATEN

316i 325i

GEWICHT
Leergewicht ke 1080 (1100) 1200(1220)
Zulassiges Gesamtgewicht kg 1540 (1560) 1660 (1680)
Nutzlast ke 460 460
Zulassige Achslast vorn/hinten kg 7751845 820/905
Zulassige Dachlast ke 75 75
Zulassige Anhangelast ungebr./gebremst* ke 500/1200 500/1200
MOTOR
Zylinder 4 6
Hubraum cm?® 159 2494
Hub/Bohrung mm 7
Nennleistung/Nenndrehzahl kW/PS / 1/min 73/100/5500 125/170/5800
max Drehmoment/Drehzahl Nm /1/min 141/4250 222/4300
KW/I/Nm/I 45,7/88,3 50,1/89,0
VerdlchtunglKraﬁstaffan gl 9,0/bleifrei Normal 8,8/bleifrei Normal
GETRIEBE
Seriengetriebetibersetzung I/11/111/ Gl 3,72/2,02/1,32 3,83/2,20/1,40
IV/V/IR :1 1,00/0,80/3,45 1,00/0,81/3,46
Hinterachsiibersetzung.
5-Gang/5-Gang-Sportgetriebe i1 4,27 (4,45) 3,73/3,91(3,73)
FAHRLEISTUNG
Hochstgeschwindigkeit km/h 182 (177) 218(212)
Beschleunigung 0-100 km/h s 12,1(14,1) 8,3(9,9)
0-1000m s 33,7 (35,6) 29,0(30,8)
Elastizitat 80-120 km/h mit
5-Gang/5-Gang-Sportgetriebe im IV. Gang s 12,5 9,1/86
VERBRAUCH
5-Gang/5-Gang-Sportgetriebe
90km/h 1/100 km 6,7(6,9) 7,217,3(7,3)[7,3]
120 km/h 1/100 km 8,6(8,8) 9,0/9,1(9,2)[9,2]
Stadtverkehr 1/100 km 10,3(10,5) 12,9/13,1 (13,3)[13,1]
Durchschnitt 1/100 km ) 9,7/9,8(9,9)[9,9]
RADER
Reifendimension 175/70R 14T 195/65R 14V
Raddimension 51/21x14 51/2)x14
Material Stahl Stahl
ELEKTRIK
Batteriekapazitat Ah 46 65
L inenlei AW, ~ 65/910 90/1120 o

- Yertebefmar. 126 Stlgun
** Erhéhung der Anh: gEIaslmD lich.
Detail-information bet hrem BIW Hander

Wertein () gelten fir Automatic-Fahrzeuge ohne EH-Steuerung.
Wertein [ ] gelten fir Automatic-Fahrzeuge mit EH-Steuerung.

Kratstoffverbrauch nach DIN 70030, Teil 1.

Leergewicht gilt fur Fahrzeuge in serienmabiger Ausstattung.
onderausstattungen erhohen diesen Wert





Liste der wichtigsten umgebauten Komponenten:
	
	BMW Teilenummer
	Bemerkung

	
	
	

	Wasserkühler
	17 11 1 712 823
	

	Lüfterzarge
	17 11 1 712 846
	

	Kühlwasserschläuche
	
	Komplett vom 325i

	Halterung Wasserkühler
	17 11 1 178 486
	

	
	
	

	Motor 256k1 komplett
	11 00 1 730 862
	Gebrauchtteil

	Motorsteuergerät DME
	12 14 1 735 364
	

	Luftmengenmesser
	13 62 1 286 615
	

	Luftfilterkasten
	13 71 1 726 965
	Halter nachgearbeitet

	
	
	

	Getriebe 260/5
	23 00 1 220 893
	

	Kupplung
	21 21 1 224 097
	

	
	
	

	Gelenkscheibe
	26 11 1 225 624
	

	Kardanwelle
	26 10 1 226 433
	 Länge 1483mm

	
	
	

	Hinterachsgetriebe
	33 10 1 211 960
	I=3,73

	
	
	

	Hosenrohre inkl. Kat
	11 76 1 716 743
	

	Nachschalldämpfer
	18 10 1 719 244
	

	
	
	

	Federn vorn
	31 33 1 131 030
	

	Federn hinten
	33 53 9 058 543
	

	Federbeine vorn
	31 31 1 127 315 / 316
	

	Achsträger hinten
	33 31 1 135 456
	Baugleich 316i - 325i

	Längslenker links
	33 32 1 137 641
	

	Längslenker rechts
	33 31 1 137 642
	

	
	
	

	Bremsscheibe vorn
	34 11 1 160 915
	260x22mm

	Bremsscheibe hinten
	34 21 6 755 407
	258x10mm

	Bremssattel vorn
	34 11 9 058 982
	Girling 54mm

	Bremssattel hinten
	34 21 1 153 243
	ATE 33mm

	Handbremsbacken 
	34 41 1 159 467
	

	
	
	

	Benzinpumpe
	16 14 1 179 415
	

	Codierstecker Tacho
	62 11 1 377 670
	


Karosserie

Die Blechkarossen des 316i und 325i sind identisch. Es gibt keine Verstärkungen oder ähnliches. Daher blieb die Karosserie des 316i unangetastet. 
Motorkühlung

Der Wasserkühler samt Zarge und Kühlwasserschläuchen wurden vom 325i übernommen. Die untere Halterung wurde angepasst.
Motor

Der M20B25 Motor wurde komplett samt Motorhaltern und neuen Motorgummis verbaut. Alle Anbauteile, wie Lichtmaschine, Anlasser, Luftfilterkasten, Luftmengenmesser, Motorkabelbaum, DME Steuergerät wurden vom 325i übernommen.

Getriebe

Es wurde ein 5 Gang Schaltgetriebe samt Kupplung vom 325i verbaut. Das Schaltgestänge wurde in der Länge entsprechend angepasst.

Kardanwelle

Wegen der abweichenden Getriebebauform und der vergrößerten Hardyscheibe erfolgte der Umbau auf die 325i Kardanwelle mit L=1483mm

Hinterachsgetriebe

Das Differential wurde von 168 auf die 188er Bauform umgebaut. Die Übersetzung hat sich entsprechend dem 325i Niveau auf 3,73 geändert.
Abgasanlage

Eine komplette 325i Abgasanlage inkl. Hosenrohren, Lambdasonde und Katalysator wurde verbaut. Ebenso ein 325i Nachschalldämpfer.
Codierstecker Tachoeinheit

Um die korrekte Drehzahlanzeige sicherzustellen, wurde ein 6 Zylinder Codierstecker verbaut.

Vorderachse

Die Bremsanlage der Vorderachse wurde vergrößert auf das 325i Niveau mit innenbelüfteten 260x22mm Bremsscheiben und 54mm Girling Schwimmsattel. 
Hinterachse

Die Bremsanlage hinten wurde von Trommelbremse auf Scheibenbremse umgebaut. Dazu wurden die hinteren Achsschenkel komplett gegen 325i Exemplare getauscht. 

Tankanlage

Der bestehende 55 Liter Tank blieb erhalten. Die Benzinpumpe wurde erneuert.

Abgasnorm
Das Basisfahrzeug 316i besaß ab Werk eine Euro 1 (G-Kat) Einstufung und wurde mittels KLR System auf EURO 2 umgerüstet. Der 325i besaß ab Werk die identische Einstufung. Die Abgasnorm EURO 2 wird auch nach dem Umbau wieder mittels eines KLR Systems erreicht.
Bereifung

Der 316i wurde in 2016 umgerüstet auf 7x15 Alufelgen mit Bereifung 205/55 88W. Die Last der Vorderachse hat sich durch den Umbau um 45kg erhöht. 

Die maximalen Achslasten eines 325i liegen bei:

Vorderachse: 820kg

Hinterachse: 905kg

Die Bereifung mit einer Tragfähigkeit von 88 = 560 kg je Reifen  und somit 1120kg je Achse ist ausreichend bemessen.

Der Geschwindigkeitsindex ist mit W ausreichend bemessen: W = 270km/h

Kopie eines Scheiben von BMW zum Umbau auf 325i
(Werte im Details leicht abweichend, da es es sich hierbei um einen E30 Touring handelt.)
[image: image7.jpg]BMW

BAW AG, 30768 M
EmaLs

Herrn
Alf Dickhaut
Lessingstr. 11a

34305 Niecenstein

V1-B-5fa

(0180)2324252

. (089) 382-55100

em  kundenbetreuung@bmw.de

omum  07.10.03

ens  BMW 320i Touring, FIN: WBA AH51 0X0 2787212, Motorumriistung

Sehr geehrter Herr Dickhaut,
zur Vorlage bei einer technischen Prifstelle erhalten Sie nachstehende Bestatigung:

Werkseitig bestehen keine technischen Einwande, wenn in das 0.g. Fahrzeug - anstelle
des Serienmotors - nachlraghch ein 2,5 I-Einspritzmotor, Kennzeichnung: 25 6K 1, Nr.
20916463 (Hubraum: 2494 cm3 , groBte Nennleistung: 125 kW bei 5800/min), eingebaut
wird, sofern sich dieser im senenmaﬂwgen Zustand befindet und nachstehende Vorausset-
zungen erfillt bzw. Umbauten durchgefihrt werden:

- Hinterachstbersetzung i = 391: 1
- Schaltgetriebe (GETRAG 260/5)

Asengeman - Kupplungs-Druckplatte und -Mitnehmerscheibe
Postaschaft = Gelenkwelle
S AG
so7as Monchon = Querlenker vorne
 ausomschitt - Federn vorne und hinten
Moo e - Nachschalldampfer

- Reifen-Mindestqualitat: 195/65 R 14 89V (siehe Anlage)

Teelon
21802324252

owoani e (sofern noch nicht vorhanden, sind alle vorgenannten Teile vom BMW 325i Touring zu
verbauen)

oral
hundanbetrousng@bmade

renet Hinweis: Bei den Modellen BMW 320i und BMW 325i sind die Katalysatoren sowie Lamb-

rm—.
Bankbonto da-Sonden identisch.

Cesichs ame
S S 0010 Die rechtsverbindliche Verantwortung fur einen fachgerechten und vollstandigen Umbau

suwe  hat die ausfiihrende Werkstatte zu tbernehmen.

Ragstergoich
Maschan AR 42 243

| o <o
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Herr
Alf Dickhaut
07.10.03

Weitere Daten zur Anderung der Kfz-Papiere:

Hochstgeschwindigkeit: 214 km/h
Leergewicht: 1270 kg
2ul. Gesamtgewicht: 1750 kg
840 kg
1000 kg
86P dB(A)
76 dB(A)

Durch den Umbau erfullt dieses Fahrzeug hinsichtlich der Abgase die Anforderungen der
Aniage XXIll zu §47 StVZO und gilt somit als "SCHADSTOFFARM" (Schliissel-Nr..01).

Hinweis:
Diese Bestatigung beinhaltet nur sicherheits-, abgas-, gerausch- und fahrtechnisch wichti-

ge Hinweise und Bauteile. Funktionsabhangige Umbauteile (wie Steuergerat, Befesti-
gungs- und Aufhangungsteile etc.) sind nicht aufgefuhrt!

Mit freundlichen GriiBen
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Region Deutschland

Sl AT

Stephan Flesch Anton Furtner
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